
CAPITOLATO TECNICO ð DESCRIZIONE TECNICA DEI LAVORI 
Iniziativa conforme al D.Lgs 311/06  

Certificazione energetica degli edifici  

 

Legge 210/04 ð Dlgs 122/05 sulla Tutela della Proprietà immobiliare  

 Fideiussioni ð Car ð Postuma  

 

Rilascio di  fideiussione  a  tutela  dellõacquirente che  versa  un anticipo  a  fronte  di  un lavoro  
ancora  da  eseguire  (il cliente  è tutelato  per  il valore  delle  somme  pagate  nel  caso  in cui  il 
costruttore  incorra  in situazioni  di  crisi ecc é). 

  

Tutela  dellõacquirente con  polizza  postuma  affinché  gli vengano  risarciti  i danni  in caso  di  
vizi o difformità  manifestatisi  nel  lavoro  eseguito  nellõarco temporale  di  10 anni  dalla  fine  
lavori . 

 

Comune di Biella 

MA.MI. srl 

R e s i d e n z a   
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DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO 

RESIDENZIALE 
 
LõInsediamento residenziale  oggetto  del  presente  

capitolato  è ubicato  in Biella, in una  zona  collinare  

sopra  Citta'  Studi, raggiungibile  sia  dalla   Via  Ivrea  - 

Strada  Cumié  che  dal  Barazzetto . Posizione 

dominante  con  splendida  veduta   paesaggistica  

della  piana  cittadina . Zona  tranquilla,  soleggiata   e 

panoramica,  immersa  in un contesto  ambientale  

con  aree  a  verde   di  rilevanti  dimensioni . 

 

Le scelte  architettoniche  sono  orientate  a  realizzare  un  

intervento  di  qualità  a  basso  impatto  ambientale,  

contraddistinto  da  un impatto  ònaturaleó dal  design  

contemporaneo . Le linee  pulite  e lineari,  con  tetti  piani   e 

profonde  balconate  al piano  primo,  che  sottintendono  

altrettanto  profondi  porticati  al  piano  terreno .  

Le configurazioni  òa cannocchialeó, sfalsate  tra  di  loro  sia sotto  il 

profilo  altimetrico  che  quello  planimetrico,  garantiscono  anche  

una  minore  introspezione  visiva e una  maggiore  òprivacyó.  

L'intervento  si manifesta   unicamente  residenziale,   con  

accessibilità  esclusiva  a  servizio del   quartiere  .  

L'intero  intervento  verrà  realizzato  a  ògradonió  che  seguono  il 

piano  di  campagna  originario .  

Il percorso  pedonale  costituisce  il tessuto  connettivo  che  unisce  

le varie  unità,  ciascuna  con  giardino  privato,  dimensionato  

secondo  la giacitura  di  riferimento . 

Le residenze  in progetto  sono  di  tipo  unifamiliare  indipendenti  le 

une  dalle  altre . Le unità  2 e 3 sono  separate  da  un percorso  

pedonale  che  consente  il  collegamento  tra  la porzione  est e  

quella  ovest  del  giardino  3.Le unità  3 e 4 hanno  un lato  

adiacente  ma  ognuna  avrà  un muro  perimetrale  proprio  , 

opportunamente  isolato   sia termicamente  che  acusticamente  .  

 



 

 

Lõingresso e lõuscita dalle  autorimesse  risulta quella  da  sud verso via  Cumiè , mentre  a  nord  è stata  ricavata  una  uscita  

pedonale  che  si collega  con  il percorso  pedonale  che  unisce  tutte  le unità  residenziali .  

Le autorimesse  si inseriscono  ognuna  sotto  lõunit¨ residenziale  di  competenza  e attraverso  una  scala  privata  garantiscono  

lõaccesso alle  rispettive  abitazioni .  

Sopra  la corsia  delle  autorimesse  insistono i giardini  privati . 

Le abitazioni  sono  raggiungibili,  oltre  che  dalle  scale  interne  di  collegamento  diretto  con  le autorimesse  di  competenza,   

dal  percorso  pedonale  che  unisce  sul lato  est del  lotto  tutte  le unità .  

Tale percorso  pedonale  ha  origine  nella  porzione  più  in basso  dal  parcheggio  sud e, tramite  rampe  collega  tutte  le 

residenze . 

 



TIPOLOGIE ABITATIVE 

Abitazioni indipendenti  


